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www.autoteplo.com 

8-800-700-45-90 

Инструкция по монтажу отопителей  
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Данная инструкция содержит обязательные требования по мон-

тажу воздушных отопителей AERO COMFORT  и AVTOTEPLO 

(далее отопитель) . В инструкции рассматриваются допустимые 

правила монтажа изделий. Требования данной инструкции долж-

ны применяться в совокупности с требованиями руководства по 

эксплуатации отопителей.  

Нарушение установленных, в данной инструкции, правил мон-

тажа отопителей может повлечь за собой возникновение различ-

ных неблагоприятных последствий.  

ВАЖНО ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗЛОЖЕННЫЕ В 

ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ. В случае несоблюдения  требова-

ний, изложенных в данной инструкции по монтажу потребитель и 

лица, производившие монтаж отопителей принимают на себя все 

риски наступления неблагоприятных последствий и связанный с 

ними вред. 

Монтаж отопителя  должен производиться специализирован-

ными организациями, аккредитованными компанией  ООО 

«ТЕПЛОАВТО» (далее Компания)  только квалифицированными 

специалистами в соответствии с требованиями инструкции по 

монтажу.  

В случае  установки и  ремонта отопителя неквалифицирован-

ными специалистами или с применением неоригинальных запас-

ных частей все риски наступления неблагоприятных последствий 

и связанный с ними вред возлагаются на потребителя.  
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Производитель:  

ООО «ТЕПЛОАВТО» 

423800 РТ. г. Набережные Челны,  

Казанский пр-т, 235А 

Телефон: 8-800-700-45-90 ; E-mail: info@autoteplo.com 

Веб сайт: autoteplo.com 
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Пример монтажа отопителя внутри фургона при монтаже на подвесном крон-
штейне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.Разрещается. 

Рисунок 15.Запрещается. 
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1. Требования производителя  по монтажу. 

 

 

1. Самостоятельное вмешательство в систему электропроводки категорически 

не допускается!  

2. Воздушные отопители работают от сжигания топлива, в связи с этим систе-

ма выпуска отработанных газов должна быть смонтирована, расположена, 

защищена теплоизолирующим материалом или кожухом так, чтобы исклю-

чить любые риски нагрева или возгорания грузов.  

 

Монтаж отопителя.  

- Элементы транспортного средства и другие его части, располагающиеся вблизи от 

отопителя, должны быть защищены от избыточного нагрева и загрязнения легко вос-

пламеняющимися веществами (топливо, масло и др.).  

- На автобусах, специализированных пассажирских и иных специальных транспортных 

средствах допускается установка воздушного отопителя только через монтажные отвер-

стия в полу, без использования подвесных кронштейнов и пьедесталов (необходимая 

мера безопасности, для исключения риска травмирования водителя и пассажиров).  

- При монтаже воздушного отопителя необходимо выполнять все необходимые меры 

предосторожности, для исключения риска травмирования водителя и пассажиров или 

повреждения перевозимого груза  

Все воздушные отопители сертифицированы на соответствие требованиям правил 

122 ЕЭК ООН и технического регламента таможенного союза ТС 018/2011.  

Несоблюдение требований данной инструкции по монтажу возлагает  

всю ответственность на потребителя и лиц, производивших монтаж 

отопителей .Это же условие распространяются  и при проведении 

ремонта неуполномоченными компанией  ООО «ТЕПЛОАВТО» ор-

ганизациями или с применением неоригинальных запасных частей. 
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1– кронштейн для крепления на стену  

2– защита выхлопной трубы и топливопровода. 
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Рисунок 13. 

Рисунок 14. 
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 При установке отопителя на пьедестал или кронштейн необходимо закры-

Рисунок 12. Разрешается 

Рисунок 11.Запрещается 
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Топливный бак. 

- Заливная горловина топливного бака отопителя не должна быть расположена в пасса-
жирском салоне и должна быть герметично закрыта крышкой для предотвращения раз-
лива топлива. 

Отвод отработанных газов. 

- Выхлопная труба должна быть расположено таким образом, чтобы исключить про-
никновение отработанных газов внутрь   транспортного средства через систему отопле-
ния или через открытое окно. 

- Выхлопная труба  должна находиться в положении, исключающем засорение или по-
падание инородных тел. При монтаже выхлопной трубы необходимо обеспечить сво-
бодный сток образующегося в ней конденсата, при необходимости допускается высвер-
ливание дренажного отверстия, диаметром не более 2-3мм в нижней точке загиба. 

 

Подача воздуха в камеру сгорания. 

- Воздух не должен забираться из внутреннего пространства транспортного средства. 

- Входное отверстие воздухозаборника  должно находиться в положении, исключаю-
щем засорение или попадание инородных тел. 

Подача нагреваемого воздуха. 

- Для обогрева используется воздух, находящийся внутри помещения транспортного 
средства.  

- При монтаже выпускного канала нагретого воздуха с применением воздуховодов его 
нужно располагать таким образом, чтобы исключить возможность получения ожога или 
травмирования, а также порчи перевозимых грузов при соприкосновении с ним. 

- Выпуск нагретого воздуха из отопителя без применения воздуховодов должен распо-
лагаться так, чтобы исключить его блокирование посторонними предметами.  

Запрещается эксплуатация отопителя без воздухозаборника для пода-

чи воздуха в камеру сгорания. 

ВАЖНО: «Монтаж отопителя должен быть выполнен так (с примене-

нием защитного кожуха или теплоизолирующих материалов), чтобы 

водитель и пассажиры не могли получить ожоги от соприкосновения 

с отопителем во время его работы».  
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2. Меры безопасности. 

 2.1 Монтаж отопителя и его составных частей должен производиться только после изу-
чения  Инструкции по монтажу и следуя всем рекомендациям. Надежная и безопасная 
работа отопителя зависит от качества выполненного монтажа, поэтому Рекомендуем 
обращаться в аккредитованные ООО «ТЕПЛОАВТО» специализированные сер-
висные центры. 

2.2 При монтаже или ремонте разрешается использовать только оригинальные запасные 
части. 

2.3  Подключение электропитания отопителя должно осуществляться непосредственно 
к аккумуляторной батарее независимо от «массы» транспортного средства.   

2.4  Отопитель разрешается использовать только для целей, указанных в Инструкции. 

2.5 В целях безопасности эксплуатации отопителя, после 3-х подряд неудачных запус-
ков, необходимо обратиться в сервисную службу для выявления и устранения неис-
правности.  

2.6 Транспортное средство, оборудованное отопителем, должно иметь огнетушитель.  

2.7 При монтаже или демонтаже отопителя должны соблюдаться меры безопасности, 
предусмотренные правилами проведения работ с электрической сетью  топливной си-
стемой автомобиля. 

2.8 При проведение сварочный работ  на транспортном средстве или ремонтных работ 
на отопителе, необходимо отключить его от аккумуляторной батареи. 

2.9 Вышедшие из строя предохранители должны заменяться только на предохранители 
с аналогичным сопротивлением. 

2.10 При заправке транспортного средства топливом, отопитель должен быть выклю-
чен.  

2.11 При появление неисправностей в работе отопителя, обращаться в аккредитованные 
специализированные сервисные центры. 

2.12 Запрещается подключение отопителя к электрической цепи автомобиля при рабо-
тающем двигателе и отсутствии аккумуляторной батареи.  

2.13 Перед первым запуском или после продолжительного перерыва в работе отопите-
ля, систему топливо питания отопителя заполнить топливом.  

2.14 После выключения отопителя повторное его включение должно осуществляться не 
ранее чем через 20 секунд. 

2.15 Запрещается подсоединять и отсоединять разъем отопителя при включенном его 
электропитании. 

2.16 Запрещается накрывать отопитель, а также помещать предметы одежды, ткани и 
т.п. перед входом или выходом нагреваемого воздуха. 
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Рисунок 9. Неправильная прокладка магистрали—образование воздушных пробок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Правильная прокладка трубопровода 
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                Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Рисунок 8 
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2.17 В случае установки отопителя в изотермическом фургоне, багажном отделении и 
других отапливаемых помещениях на подвесном кронштейне, установку отопителя 
необходимо осуществлять на высоту исключающую соприкосновение с грузом, и чтобы 
груз не перекрывал входное/выходное отверстие нагреваемого воздуха отопителя. При 
установке отопителя пользователь обязан соблюдать правила погрузки и крепления 
грузов, предусмотренные действующим законодательством. *  

2.18 При установке отопителя в транспортные средства (автодома, автобусы и т.п.) пе-
ревозящие пассажиров допустимым положением монтажа отопителей , является только 
«в пол» без использования пьедесталов и подвесных кронштейнов. 

2.19 При установке отопителя на пьедестал или подвесной кронштейн необходимо за-
крывать металлическим кожухом зону воздухозаборника, выхлопной трубы и топливо-
провода. 

2.20  При монтаже выхлопной трубы, она должна быть проложена с уклоном вниз от 
отопителя.  

2.21 При монтаже исключить возможность соприкосновения выхлопной трубы с возду-
хозаборником, топливопроводом и жгутами электропроводки.  

2.22 В местах прохождения выхлопной трубы через пол или борта кузова необходимо 
применять теплоизоляцию. 

2.23 При монтаже воздуховодов нагретого воздуха не допускаются резкие перегибы и 
сужения. 

2.24 Запрещается отключение питания отопителя до окончания цикла продувки. 

2.25 Учитывая опасность отправления выхлопными газами при работающем отопителе, 
Запрещается пользоваться отопителем при стоянке в закрытых помещениях.  

2.26 Запрещается прокладывать топливопровод отопителя внутри салона  или кабины . 

2.27 Отопитель запрещается эксплуатировать в местах, где могут образовываться и 
скапливаться легковоспламеняемые пары и газы или большое количество пыли. 

2.28 Запрещается подключение отопителя к электрической цепи автомобиля при рабо-
тающем двигателе и отсутствии аккумуляторной батареи.  

2.29 Запрещается открывать крышку корпуса при работающем отопителе! 

2.30  При обнаружении утечки топлива из топливной системы отопительного прибора 
(разгерметизация) за устранением неисправности в аккредитованный сервисный центр. 

2.31 Запрещается изменять конструкции деталей, подвергающийся термическому воз-
действию. 

2.32 Запрещается отклонение от правовых предписаний, требований техники безопас-
ности и/или эксплуатационных нормативов, содержащихся в данном документации, 
при монтаже или эксплуатации. 

2.33 Запрещается разъединение аккумулятора от отопителя до полного окончания цик-
ла, за исключением аварийных нештатных ситуаций. 

2.34 В целях безопасности, при длительной стоянке транспортного средства без эксплу-
атации, отопитель следует отключить от аккумуляторной батареи. 
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3. Применение воздушных отопителей. 

Воздушный отопитель салона предназначен для обогрева и поддержания комфортной 
температуры салона  транспортного средства и различный помещений.  

Отопитель работает независимо от двигателя транспортного средства и поддерживает 
заданную температур.  

Питание отопителя электроэнергией осуществляется от аккумуляторной батареи.   

Отопители работают на дизельном топливе.  

Воздушные отопители   выпускаются в различной комплектации: 

 - AERO COMFORT  2D/12 

 - AERO COMFORT 2D/24 

 - AERO COMFORT  4D/12 

 - AERO COMFORT 4D/24 

 - AVTOTEPLO 2D/12 

 - AVTOTEPLO  2D/24 

 - AVTOTEPLO  4D/12 

 - AVTOTEPLO  4D/24    

где, 

AERO COMFORT  и AVTOTEPLO -  наименование продукции 

2D - теплопроизводительность отопителя 2 кВт. 

4D - теплопроизводительность отопителя 4 кВт. 

12 -  напряжение питания отопителя  12 В. 

24  - напряжение питания отопителя  24 В. 

Запрещается использовать воздушные отопители для обогрева взры-

вопожароопасных грузов.  
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  Рисунок  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 4. Запрещено 

Рисунок 4. Разрешается 
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4. Габаритные размеры. 

Воздушный отопитель 2 кВт. 
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Воздушный отопитель 2 кВт. 
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Оставьте свободное пространство между отопителем и кузовом ТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок3. 
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Рисунок 2. Отопитель 2 кВт 
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Воздушный отопитель 4 кВт. 
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Воздушный отопитель 4 кВт. 
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Рисунок 1. Отопитель 4кВт 
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Монтировать воздухозаборник, таким образом, что бы исключить засорение, попадания 
снега ,дождя, листьев и т.д, обеспечить свободный сток попавшей в него воды.  

Прокладывайте систему подачи воздухозаборника, таким образом , что бы в нее не по-
падали отводимые выхлопные газы транспортного средства и отопителя. 

Монтируйте воздухозаборник с небольшим уклоном, при необходимости в самой ниж-
ней точке просверлить отверстие диаметром в 3 мм для отвода конденсата. 

12.Монтаж системы отвода отработанных газов. 

 

 

12.1  Особенности монтажа воздухозаборника и выхлопной трубы. 

Выхлопную и воздухозаборную трубы нужно прокладывать с уклоном вниз от отопите-
ля,  при необходимости в самой нижней точке просверлить отверстие диаметром в 3 мм 
для отвода конденсата. 

Отводимые отработанные газы не должны попадать в зону воздухозаборника.  

При монтаже отопителя внутри фургона, КУНГа и других помещениях транспортного 
средства, на выхлопную трубу устанавливается теплоизоляция. В местах прохода вы-
хлопной трубы через пол или борт кузова необходима теплоизоляция. 

При монтаже отопителя внутри фургона, изотермического фургона, КУНГа и других 
помещениях транспортного средства, на подвесном кронштейне, выхлопную трубу и 
воздухозаборник необходимо закрыть кожухом* и теплоизоляцией. 

Воздухозаборник требуется устанавливать так, чтобы избежать загрязнение механиче-
скими частицами поступаемого в камеру сгорания воздуха. 

При установке отопителя на пьедестал или кронштейн, необходимо закрывать металли-
ческим кожухом зону воздухозаборника, выхлопной трубы и топливопровода. 

При монтаже отопителя внутри объемных кузовов-фургонов (изотермических фурго-
нов, КУНГов и т.п.) недопустимо расположение выхлопной трубы и воздухозаборника 
на противоположных бортах  

Выхлопная труба и воздухозаборник должны монтироваться только через один борт 
(задний, передний или боковой).  

Запрещается вдыхать выхлопные газы. 

Защитный кожух, кронштейн, пьедестал и теплоизоляция не входит в комплект 

поставки, приобретается отдельно.  
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5. Схема подключения отопителя AVTOTEPLO 
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5. Схема подключения отопителя AERO COMFORT 
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10. Монтаж топливного насоса. 

Топливный насос предназначен для дозированной подачи топлива в камеру сгорания. 
Работа топливного насоса осуществляется подачей электрических импульсов, посылае-
мых блоком управления отопителя. Частота импульсов соответствует требуемой произ-
водительности отопителя. Топливный насос устанавливается в резиновый топливный 
хомут. 

Монтажное положение топливного насоса должно соответствовать требованиям произ-
водителя. Допустимое монтажное положение топливного насоса указано на рисунке 8. 

 

 

Подача топлива не должна происходить под воздействием силы тяжести или путем со-
здания избыточного давления внутри топливного бака. 

Забор топлива после подающего насоса транспортного средства не допускается. Про-
странственное положение топливного насоса должно соответствовать рисунку 6. 

При соединении топливных проводок и шлангов всегда соединять их встык, чтобы ис-
ключить возможность образования воздушных пробок. Правильная соединение трубо-
провода, показано на рисунках 9 и 10.  

11. Монтаж Системы подачи воздуха в камеру сгорания отопителя. 

 

Топливный насос всегда располагать стороной нагнетания вверх с 

повышением.  

Топливный насос предпочтительно монтировать ближе к топливно-
му баку. 

Топливный насос должен монтироваться выше максимального 
уровня топлива в баке. 

Рекомендуется установка топливного насоса не далее чем на 1 м от 
топливного бака. 

ЗАПРЕЩЕНО осуществлять забор воздуха, необходимого для горе-

ния, из внутреннего пространства транспортного средства (салона, 

кабины, КУНГа, изотермического фургона, багажного отделения и 

других отапливаемых помещений).  

Запрещается использование отопителя без воздухозаборного патруб-

ка.  

Запрещается располагать воздухозаборник по направлению движе-

ния транспортного средства.  
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В комплекте с топливопроводом поставляется резиновый рукав для соединения топли-
вопровода. Если резиновый рукав не нарезан, то его необходимо разрезать на отрезки 
длиной 50-80 мм. 

 

 

 

 

 

 

9. Монтаж топливного бака. 

Топливный бак устанавливается на транспортное средство таким образом, чтобы он 
и его пробка в закрытом положении не выступали за габариты транспортного средства.  

 

 

Запрещено топливопровод, насос устанавливать вблизи глушителей 

и выхлопных труб.  

Топливопровод, идущий от топливного насоса к нагревателю, жела-

тельно прокладывать с сохранением угла подъема. 

Топливный бак необходимо располагать таким образом, чтобы 

топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака, 

не могло попадать на систему выхлопа и электропроводку.  

Заливная горловина топливного бака не должна находиться во 

внутреннем пространстве транспортного средства (салоне, багажни-

ке, моторном отсеке).  
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6. Монтаж отопителя. 

 

 

6.1 Место установки отопителя. 

Отопитель может быть смонтирован как внутри, так и снаружи транспортного средства. 
В случае монтажа снаружи транспортного средства, место монтажа должно быть защи-
щено от неблагоприятных факторов (вода, снег, грязь) при помощи защитного кожуха. 

Габаритные размеры и пространство, необходимое для доступа при техобслуживании, 
представлены на рисунке 1. 

6.2 Монтаж отопителя. 

Монтаж отопителя производить с учетом допустимых рабочих положений в соответ-
ствии с рисунками 1,2 и 3 внутри помещения или кабины транспортного средства. На 
рисунке 2 показаны крайние монтажные положения отопителя. Входное отверстие ото-
пителя должно располагаться таким образом, что в обычных рабочих условиях не мог-
ли подсасываться выхлопные газы двигателя транспортного средства и отопителя. Рас-
стояние от стенок перегородок до торца входного отверстия отопителя должно быть  не 
менее 50 мм, как показано на рисунке 2. 

Расстояние от стенок до торца выходного отверстия отопителя должно быть не менее 
300 мм. При монтаже и эксплуатации отопителя необходимо предусмотреть защиту от 
попадания посторонних предметов во входное и выходное отверстие. Монтаж отопите-
ля проводить с учетом доступности демонтажа отопителя, что приведет  в конечном 
итоге быстрому техническому обслуживанию. 

При демонтаже и повторной установке отопителя, проверить на целостность резиновое 
уплотнение, при необходимости – заменить. Максимальная длина воздуховода не долж-
на превышать 5 метров.  

 

 

 

Строго соблюдайте нижеизложенные требования по монтажу отопи-

теля.  

Между отопителем и кузовом транспортного средства необходимо устано-

вить резиновое уплотнение, которое входит в комплект поставки отопителя.  
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6.3 Монтажное отверстие  

Для установки отопителей  отверстия в корпусе транспортного средства необходимо 
производить согласно рисунку 3. При монтаже отопителя, в случае, если корпус отопи-
теля имеет контакт с полом, стенкой или другими элементами транспортного средства, 
то для исключения деформации корпуса отопителя должны использоваться дополни-
тельные монтажные пластины (в комплект не входят ). При отсутствии монтажных пла-
стин , отопитель может выйти из строя(деформация корпуса, заклиниванию вентилято-
ра нагнеталея воздуха и возможного перегрева)  

 

7. Монтаж системы подачи нагреваемого воздуха. 

 

 

 

Работа отопителя допускается с циркуляцией воздуха внутри помещения транспорт-
ного средства или с забором внешнего воздуха. При заборе внешнего воздуха следует 
учесть, что поступление воздуха должно осуществляться из защищенного от дождя, 
брызг и грязи пространства. 

При монтаже отопителя необходимо чтобы его корпус не со-

прикасался с выступающими частями кузова или кабины транс-

портного средства.  

При монтаже отопителя, в случае, если корпус отопителя име-

ет контакт с полом, стенкой или другими элементами транспорт-

ного средства, то для исключения деформации корпуса отопителя 

должны использоваться дополнительные монтажные пластины 

(в комплект не входят ). При отсутствии монтажных пластин , 

отопитель может выйти из строя(деформация корпуса, заклини-

ванию вентилятора нагнеталея воздуха и возможного перегрева)  

При монтаже отопителя  необходимо оставить свободное про-

странство между отопителем и кузовом транспортного средства , 

как показано на рисунке 3. При не соблюдения данной  рекомен-

дации, может привести к деформации корпуса, заклиниванию 

вентилятора нагнетателя воздуха и возможному перегреву. 

Запрещается подсоединение отопителя к системе вентиляции 

транспортного средства. 
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Магистраль подачи теплого воздуха нагревается до высоких температур во время и сра-
зу  же после эксплуатации в режиме обогрева. Поэтому во время эксплуатации в режи-
ме обогрева не выполняйте никаких работ в зоне магистрали теплового воздуха.  В та-
ком случае предварительно отключите отопительный прибор и подождите , пока он 
полностью остынет. При необходимости используйте защитные перчатки. 

Воздуховоды к опорным площадкам крепить хомутами, стяжками-ленточными исклю-
чая провисание воздуховодов трубопроводов. 

Если отопитель работает с циркулирующим воздухом, то следует избегать забор потока 
нагретого воздуха в воздухозаборное отверстие отопителя, как показано на рисунке 4.   

При работе воздушного отопителя без воздуховодов на входе нагреваемого и выходе 
воздуха необходимо установить защитную решетку (входят в состав отопителя).  

8. Монтаж системы подачи топлива.  

8.1 Подача топлива. 

Подача топлива осуществляется из  дополнительного топливного бака который входит 
в комплект поставки. 

Подача топлива из штатного автомобильного бака осуществляется с помощью топливо-
заборника. 

8.2 Подача топлива с помощью топливозаборника. 

Топливозаборник устанавливается в топливный бак транспортного средства согласно 
рисунка 5. Перед установкой необходимо определить длину топливозаборника  соглас-
но рисунка 6, лишнюю длину необходимо обрезать , на конце сделать срез под углом 45 
градусов.  

8.3 Монтаж  топливопровода. 

Монтаж топливопровода осуществляется с помощью полиамидного топливопровода, 
который входит в комплект поставки.  

При монтаже топливопроводов перегибы соединительных муфт не допускаются.  

При монтажных работах отрезку топливопровода производить только острым ножом, 
как показано на рисунке 7. 

Отверстия выхода нагретого воздуха нужно располагать таким обра-

зом, чтобы нагретый воздух не попадал на элементы транспортного 

средства, неустойчивые к воздействию повышенной температуры.  

Для воздуховодов могут использоваться только материалы с термо-

стойкостью не менее +130°С  

Место установки воздушного отопителя следует выбрать так, чтобы 

предотвратить травмирование людей и повреждение рядом находя-

щихся предметов.  


